
Flex Accu-
Schnellladegerät
CA10.8/18.0

Seite 1 von 1Zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für
Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit 10,8 V : ca. 40 min. für 2,5 Ah / für 4,0 Ah
und ca. 55 min. für 6,0 Ah Akkus. Ladezeit 18 V: ca. 40 min für 2,5 Ah und ca. 45 min für
5,0 Ah. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30
min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und
Überlastschutz.

Anwendungsgebiete
-

Anwendungsempfehlung
Vor Anwendung Gebrauchanweisung lesen.

Gebinde
Gebinde Art.-Nr
1 STK 999596

Hinweis
Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung
unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für
Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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