
Flex BW 18.0-EC
Akku-Gebläse

Seite 1 von 1Handliches Akku-Gebläse/Laubbläser 18,0 V. Electronic Management System (EMS)
schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz. Bürstenloser
Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer. Luftmengenregulierung in 3
Stufen. Kompakte, handliche und leichte Bauform. Ergonomisch geformter Softhandgriff
mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb. Platzsparende Aufbewahrung durch
abnehmbares Blasrohr und abnehmbare Düse. Mit Adapter und passenden Reduzierdüsen
zum Aufblasen von z.B. Luftmatratzen. LED Akku-Kapazitätsanzeige+ FLEX Akku-System:
Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät 

Technische Daten 
• Akku-Spannung 18 Volt 
• Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah 
• Leerlaufdrehzahl 10600 / 14200 / 18000 / min 
• Luftgeschwindigkeit max. 80 m/sec 
• Luftvolumen max. 3,11 m³/min 
• Gewicht ohne Akku 1,2 kg

Anwendungsgebiete
-

Anwendungsempfehlung
Vor Anwendung Gebrauchanweisung lesen.

Gebinde
Gebinde Art.-Nr
1 STK 999595

Hinweis
Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung
unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für
Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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