
 
 
 
 

   Sensorspender DISH44  
 
 
 
 
 
 

Nachfüllbarer Tank und Sichtfenster. 

Dosiert automatisch Desinfektionsmitte, Seife oder Gel.  
Inhalt 1 L. 
1 Dose: 0,8 ml. 
Mit Batterie betrieben – 4 x LR14 (C) 
CE Zertifikat. 

 
Maße (mm): 280 x 115 x 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MONTAGEANLEITUNG  
1. Der Spender muss mindestens 250 mm über der Oberfläche montiert werden 
2. Stellen Sie sicher, dass es neben dem Spender genügend Platz gibt (Öffnen, Nachfüllen) 
3. Wählen Sie eine senkrechte saubere und glatte Fläche. 
4. Öffnen Sie die Gehäuse mit geliefertem Schlüssel. 
5. Bringen Sie den Spender in der gewünschten Position an und markieren Sie die Schraubenlöcher an der Wand. 
6. Bohren Sie die Löcher, setzen Sie die Dübel und Schrauben ein. 
7. Drücken Sie beidseitig – unten und oben – Verschluss (weiße „Flügel” an der rechten Seite vorne) und mache Sie 

die Sicherung auf.  
8. Nehmen Sie den Tank raus, füllen Sie nach und bringen Sie wieder in die Position. Schlüssen Sie wieder zu.  
9. Seien Sie sicher, dass die Pumpe richtig eingesetzt ist. 
10.Setzen Sie die 4 Batterien LR14 ein. 
11.Schlüssen Sie die Gehäuse – der Spender betriebsbereit ist. 
 

ACHTUNG!!!  
BEIM NACHFÜLLEN NEHMEN SIE DEN TANK IMMER RAUS. UM RICHTIG ZU 
FUNKTIONIEREN DIE GEHÄUSE MUSS TROCKEN BLEIBEN. EIN AUSFALL AUFGRUND 
EINER ÜBERFLUTUNG DES SPENDERS IST NICHT DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT.  
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